




MERIC KAPACIT TESLA BM 214 



M£RlC KAPACIT TESLA BM 214 



NAVOD K OBSLUZE 



Meric kapacit TESLA BM 214 jest dilensky pnstroj, urceny k pnmemu merem 
kapacit, bez prevodmch 'tabulek nebo poatam. 

Rozsahy merice jsou voleny s ohlede'm na pozadavky dflen zarlzenych pro 
opravy rozhlosovych prijimacu i jinych podobnych zanzenf. 



FUNKCE 



Prfstroj vyuzfva resonancni metody tak, ze merena kapocita tvoff s vesta- 
venou normalnf indukcnosti seriovy resonancni obvod. Pri resonanci se 
na obvode nakmita maximalnf napetf, ktere se indikuje vestavenym elektron- 
kovym voltmetrem. Vysokofrekvencnf kmitocet vyrabf oscilator s ladenou 
mrizkou, cejchovany v iednotkach kapaci^y. 



UVEDEN! P&lSTROJE DO CHODU 



Pred pripojenim pnstroje na sit’ je nutne zkontrolovat spravne nastaveni 
volice napetf, umfsteneho na zadnf stene prfstroje. Volic musf byt nastaven 
tak, aby cfslo odpovidapcf napetf site bylo posta- 
veno protl trojuhelnfckove znacce. 

Z tovarny je prfstroj nastaven na 220 V. Je-li nutne 
prfstroj prepojit na sft’ove napetf 120 V, uvolmme 
nejprve zajisfovacf pasek, povytahneme prepfnacf 
kotoucek a opet jej zasuneme tak, aby udaj 120 V 
byl proti trojuhelnfckove znacce. Zajisfovacf pasek 
opet upevnfme. 




Vedle volice napetf je umfstena sffova zastrcka 
oznacena vlnovkou. Pri zapnutf prfstrcje knoflfkem 
V 1, rozsvftf se zarovka 1 (obr. 1). 



POPIS PANELU 

Na panelu prfstroje jest umfsten citlivy miliampermetr, okenko pro ode- 

cfianf na stupnic 1 a ovladacf prvky: 

Knoflfkem K 1 „ROZSAH“ nastavujeme prfslusny merny rozsah. 

Knoflfkem K 2’ „LADENr — otacenfm menfme kapacitu vzduchoveho kon- 
densatoru, ktery tvorf s vestavenou indukcnosti ladeny osci- 
lacnf obvod. 

Knoflfkem V 1 — zapfname (vypfname) sff a nastavujeme citlivost el. volt- 
metru. 

Merenou kapacitu pripojujeme na svorky Cx. 

Sroubkem nad temito svorkami nastavuje se elektricka nula merneho obvodu. 



POSTUP Pfcl Mf-ftENl 

Po pripojeni pristroje na sit’ nutno vyckat cca 20 min., nez se ustali vnitrni 
teploty pristroje. Predejdeme tim chybam, ktere by presahly pfipustnou to- 
leranci namerenych hodnot. 

Pred pripojenim merene kapacity nutno vzdy presne nastavit elektrickou 
nulu pristroje. 

P O S t U p : 

1. Prepinac rozsanu K 1 prepneme na rozsah 0 — 100 pF, 

2. knoflikem K2 nastavime pod rysku okerika nulu stupnice, 

3. sroubkem ncd svorkami Cx nastavime maximalni vychylku rucky mili- 
ampermetru. 

4. zasunout pevne privody a zmerit kapacitu privodu, kterou od namerene 
hodnoty musime odecisti. 

M e r e n i : 

5. k privodum od pristroje pripojime merenou kapacitu, 

6. knoflikem K 1 prepiname jednotlive rozsahy oscilatoru a v kazdem roz- 
sahu zvlasf protacenim knofliku K«2 hledame resonancni kmitocet, pri 
kteirem nam meridlo ukaze nejvetsi vychylku. Nedosahneme-li vychylky na 
zadnem z peti uzitych rozsahu, je hodnota mereneho kondensatoru mimo 
merny rozsah pristroje, nebo' je kondensator vadny. 

Abychom zabranili mechanickemu poskozeni jemneho systemu meridla prou- 
dovym narazem v okamziku dosazeni resonance, snizujeme citlivost pri- 
stro je v jednotlivych rozsazich tak, aby rucka nedosahovala pine vychylky. 
Citlivost meridla snizujeme otacemm knofliku V 1 doleva. 

Namerena hodnota odecita se na stupnici, oznacene shodne s rozsahem ku 
kteremu nalezi. Pri mereni neni nutno pristroj uzemnovat; kryt pristroje je 
zapojen na ochranny vodic. 

PRISLUSENSTVl 

Jako prislusenstvi nalezi k pristroii sit’ova snura se zasuvkou a zastrckou 
, / Flexo“ a sacek s nahradni pojistkou. 

TECHNICKg ODAJE 

Merici rozsahy: od 0 do 100 pF 

do 1000 pF 

do 10.000 pF 

do 0,1 uf 

do 0,5 ^tF 



Presnost: 


— 1,5% neb ± 1,5 pF z namerene hodnoty (plati 
vetsi z uvedenvch hodnot) 


Napajeni : 


stridava sit’ 220 nebo 120 V — 50 c/s 


Osazeni: 


6AT6, 6AQ5, 6Z31 


Jisteni: 


tepelna pojistka 
anodova pojistka 


Rozmery : 


sirka 320 




vyska 265 

hloubka 225 


Vaha: 


9 kg 



FUNKCNl ZAPOJENl 




ZARUKA A OPRAVY 

Meric fcapacit TESLA BM 214 je cejchovan a zaplombovan v tovarne a vzta- 
huje se na nej zaruka podle vseobecnych podmmek, platnych pro prodej 
mericich pnstroju TESLA. 

Vady, ktere se vyskytnou na vyrobku behem poskytovane sestimesicni za- 
rucnl Ihuty a budou zpusobeny vadnym materialem nebo chybami pri vy- 
robe, budou bezplatne opraveny. Zaruka zanika pri poruseni plomby vy- 
robnrho zavodu. Opravy pnstroju v zaruce i mimo zarucni dobu, provadi 
vyrobnf zavod. 

Bude-li nekdy treba zaslati pnstroj k oprave nebo kontrole cejchovam, 
zcslete jej dobre zabaleny s popisem zavady na ad^esu: 

TESLA, narodm podnik, Brno, Cechynska 16. 



RRIPRAVUJEI1E 



Napajed zdroj — BS 275 
RC - generator do 1,3 Mc/s — BM 244 
Meric skreslem — BM 224 
Stejnosmerny asdlograf — - BM 243 
El. mikroskop universal™ — BS 241 
Geo f on — BS 260 
Fazomer — ■ BM 284 
Zdroj 60 kV — BS 224 
Zdroj tO kV — BS 221 
Zkrafomer — BM 285 

Presny tonovy generator — BM 269 

% 

Q - metr 200 Mc/s — BM 220 
AM generator 30 Mc/s — BM 223 
Terraohmmetr — BM 233 
VoJtohmmetr — BM 289 



TESLA ERMO 




